
Внимание!

— Намотка лески и прочих посторонних предметов на винт, не является
     гарантийным случаем!

— Перед первым включением прочитайте инструкцию!

— Не нажимайте на аппаратуре кнопки назначение которых вам не известно!

— Не вносите изменений в настройки аппаратуры самостоятельно!

— При длительном простое кораблика (более двух-трех часов) отключайте 
     аккумулятор от кораблика во избежании разряда!

— Не используйте аккумулятор напряжением выше, чем аккумулятор из комплекта.
     Во избежание выхода из строя электроники, это не гарантийный случай. Для 
     скоростных моделей Sport это АКБ 3S макс. напряжение 12.6В, для других
     моделей это 2S макс. напряжение 8.4В. 

Памятка
— После завозов, а так же после каждой рыболовной сессии обязательно 
     отключайте аккумулятор и оставляйте кораблик с отрытой крышкой смотрового 
     люка для проветривания и высыхания испарины и конденсата.

— Следите за минимальным зарядом АКБ, в противном случаи сработает защита
     и кораблик может остановится в любом месте.

— В случаи попадания воды внутрь кораблика не переворачивайте его!  
     Электроника находится в верхней части кораблика, таким действием вы 
     допустите попадания на нее влаги. Просто промочите воду ветошью, или 
     оставьте открытым смотровой люк до полного высыхания.

— Рекомендуется периодически смазывать аэрозольной силиконовой смазкой зону 
     входа алюминиевых трубок бункеров корпуса. Данное действие необходимо для 
     предотвращения пересыхания уплотнительных резинок.

— Один раз в  год рекомендуется заправка дэйвуда водостойкой смазкой 
     шпринцеванием, для этого предусмотрен специальный шланг расположенный
     внутри кораблика. Как это сделать:
     - наберите смазку в медицинский шприц
     - откройте смотровой люк кораблика, по одному из бортов расположен 
       силиконовый шланг с заглушкой
     - снимите заглушку, вставьте шприц, с максимально возможной силой продавите
       смазку (можно запустить кораблик на малые обороты)
     - установите заглушку на место

— В  случаи использования кораблика в соленой (морской) воде, после рыбалки
     промойте его с наружи пресной водой.



Защелка

Смотровой люк

Тумблер включения 
кораблика

Лоток
аккумулятораСиловой кабель

для подключения
аккумулятора

Перед запуском

1. Зарядите аккумулятор идущий в комплекте до полного заряда, зарядное 
устройство идущее в комплекте оповестит вас об этом звуковым сигналом.

2. Откройте смотровой люк кораблика и установите аккумулятор в лоток, 
закрепите его липучкой. 

3. Плотно соедините силовой провод аккумулятора и кораблика.

4. Включите тумблер на кораблике. Запустите аппаратуру в соответствии с 
инструкцией.

5. Перед установкой на воду, проверьте работоспособность ходовых узлов (газ, 
руль) соответствующими стиками на аппаратуре. 



Аккумулятор

    В зависимости от комплектации, кораблики KarpFisher поставляется с Li-Ion 
аккумуляторам одного из двух типов, с отличием в емкости и максимальном 
напряжении:
1. 3S — макс. 12.6  (от 18aMh)мин. 9.2 вольт
2. 2S — макс 8.4  (от 12aMh)мин 7.4 вольт

Не допускайте разряда аккумулятора ниже минимальных значений!
В случаи разряда ниже минимального значения АКБ выйдет из строя!

Не зависимо от типа, аккумулятор имеет два выходных кабеля:
1. Балансировочный — используется только для зарядки аккумулятора
2. Силовой — используется для питания кораблика

Балансировачный
кабель

Силовой
кабель

    Аккумуляторы, которые применяются в прикормочных кораблях KarpFisher 
требуют правильного режима хранения и эксплуатации. Их нельзя хранить долгое 
время полностью разряженными или полностью заряженными, а также при низких 
температурах.

При использовании Li-Ion аккумуляторов, соблюдайте меры безопасности:
1. Не оставляйте аккумулятор вблизи открытого огня
2. Не оставляйте аккумулятор под прямыми лучами солнца
3. При механическом повреждении аккумулятор пожароопасен и не допускается
    к использованию



Зарядное устройство

    Кораблики KarpFisher комплектуются зарядным устройством BC-4S15D. Данное 
устройство может работать от 16в или 220в, что позволяет использовать его как от
сети, так и от автомобильного аккумулятора. 

1. Подключите зарядное устройство к источнику 220в 
    через блок питания идущий в комплекте, либо через 
    клемы к источнику питания до 16в.

3. Звуковой сигнал оповестит о полном заряде и 
    автоматически отключит подачу напряжения на 
    ваш АКБ.

На дисплеи отображается информация по общему 
напряжению аккумулятора, а так же каждой ячейки 
отдельно. 

2. Подключите балансировачный кабель вашего 
    АКБ к соответствующему разъему зарядного 
    устройства.

АКБ
4S

АКБ
3S

АКБ
2S



Аппаратура

Вкл/выкл

Правый стикЛевый стик

SWB

SWA

SWC

SWD

    Кораблики KarpFisher комплектуются радиоаппаратурой дистанционного 
управления FLYSKY FS-i6, с радиусом действия до 500м.

Отсек для батарей
4 шт АА
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    Аппаратура запитывается от 4х батареек АА. Аппаратура снабжена выводом 
телеметрии на дисплей, звуковой сигнализацией о приближающемся разряде как 
аккумулятора кораблика, так и разрядке собственных батареек. Так же, звуковая 
сигнализация оповещает об открытии бункеров.

   
Напряжение 
батарей 
аппаратуры

Температура 
воды/двигателя*

Показания 
глубиномера**

Напряжение АКБ 
кораблика

*  — установка датчиков температуры не входит в базовую комплектацию
** — установка глубиномера не входит в базовую комплектацию
        Отображение графика рельефа дна включается кнопкой UP, выключается кнопкой DOWN

    Перед включением аппаратуры переведите тумблеры Sw(A, B, C, D) в верхнее 
положение, левый стик переведите в нижнее положение. Это можно сделать и 
после включения, аппаратура напомнит вам об этом выводом предупреждения.
Будьте внимательны, с русифицированный прошивкой предупреждений нет!

Текущий режим
автопилота

Дистанция до
выбранной точки

Выбор точки

Текущая скорость

Выбранный 
профиль

Количество GPS
спутников

!! Warning !!

Place all
switches in

their up
position and

lower the
throttle

    Если при включения аппаратуры вы видите подобное сообщение, то выполните
действия описанные ниже.



Вкл/выкл

Управление корабликом KarpFisher GPS

Правый стикЛевый стик

Правый бункер
SWB

Левый бункер
SWA

Автопилот (АП)
SWC

Возврат на домашнюю
точку (в ручном режиме)

SWD

Правый стикЛевый стик
Судовой руль
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Ручной режим
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Текущий режим
автопилота

Дистанция до
выбранной точки

Выбор точки
(0-9)

Текущая скорость

Выбранный 
профиль

Количество GPS
спутников

Информация отображаемая автопилотом

Внимание! 
Автопилот не будет работать, если GPS не поймает спутники 9+ шт.
Перед использованием включите корабль и оставьте его в состоянии покоя на
10-15 минут, на открытой местности, для приема максимального кол-ва спутников. 
Не забывайте запомнить домашнюю точку (нулевую) вблизи берега!

Габариты / фары
VRB



Переключение 
профилей

    Автопилот KarpFisher GPS дает возможность запомнить 10 (0-9) профилей. 
На каждом профиле вы можете сохранить координаты девяти рабочих точек 
и две домашних. Это позволит вам запоминать координаты точек на разных 
водоемах, либо использовать кораблик для нескольких человек  на одном водоеме.

Управление автопилотом 

Левый стик

Все дальнейшие манипуляции с точками лова будут осуществляться в выбранном профиле.    
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Выбранный 
профиль
(водоем)

- Верхнее положение:
  Ручной режим
 
- Среднее положение:
  Отправить на точку/маршрут

- Нижнее положение:
  Сохранить точку

Любые действия с автопилотом производятся через тумблер SWC

Управление автопилотом — выбор профиля (водоема)

Выбор профиля:
1. Тумблер Автопилота (SWC) ставим в среднее, или нижнее положение
2. Левый стик вверх + лево (уменьшение), или вверх + право (увеличение), 
    номера профиля отобразится на дисплее.

больше

меньше



Текущий режим
автопилота

Дистанция до
выбранной точки

Выбор точки
(0-9)

Управление автопилотом — Работа с точками лова
Запомнить точку:
1. Тумблер Автопилота (  ставим в нижнее положениеSWC)
2. Правым стиком (вверх - вниз) выбираем номер точки. (Внимание! нулевая точка 
    считается домашней!). Домашних точек может быть две!
3.1. Запоминаем рабочую точку (1-9) правым стиком влево, или вправо, держим  
       стик до звукового сигнала. 
3.2. Запоминаем домашнюю точку (0) правым стиком влево + вниз, или 
       вправо + вниз, держим стик до звукового сигнала. Важно! Влево и вправо это
       две разные домашние точки, соответственно левая и правая. Кораблик будет 
       возвращаться на ближайшую (если сохранили обе)
3.3. Запоминаем промежуточную точку (0) правым стиком влево + вверх, или 
       вправо + вверх, держим стик до звукового сигнала. Важно! Влево и вправо это
       две разные точки, соответственно левая и правая. Кораблик промежуточную 
       отличает левую и правую сторону, если он будет возвращаться (на пример) на
       левую домашнюю и будет сохранена левая промежуточная, то он пойдет на 
       домашнюю через промежуточную. Никогда не пойдет на правую домашнюю 
       через левую промежуточную (и на оборот).

Отправить на точку:
1. Тумблер Автопилота (  ставим в среднее положениеSWC)
2. Правым стиком выбираем точку, из тех что вы сохранили на данном водоеме.
3.1. программа - выбрав точку указываем какой бункер открыть (SWA - левый 
      бункер, SWB - правый бункер), выбираем следующую точку и указываем
      другой бункер (можно указать два бункера в одной точке), далее удержанием
      (влево - автомат, вправо - полуавтомат) до звукового сигнала правого стика 
      отправляем кораблик по маршруту. Режим удобен для закорма.     
3.2. классический - выбрав нужную точку удержанием (влево - автомат, вправо - 
     полуавтомат) до звукового сигнала правого стика отправляем кораблик на 
     точку, в случаи необходимости, пока кораблик двигается к точке, можно указать
     открытия бункеров по прибытию на точку соответствующими тумблерами  
     (SWA - левый бункер, SWB - правый бункер).

Правый стик
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Алгоритмы (режимы) работы автопилота

 влево - автомат (BACK), вернется на домашнюю точку после выполнения 
 программы. Если Вы запомнили две домашние точки, то вернется на ближайшую.
 Применяется при ловле на открытой воде.
 вправо - полуавтомат (FISH), после завершения задания останется на последней 
 точке маршрута. Применяется при ловле в ограниченном пространстве, вблизи 
 преград, коряг, стенки камыша, когда разворот кораблика необходимо выполнить 
 в ручном режиме



Приложение к гарантийному талону

1. ИП Гардулава Ю.Г., являющийся производителем продукции KarpFisher,  предоставляет гарантию 
на изделия указанные в гарантийном талоне в графе «Наименование», на срок указанный в графе 
«Срок гарантии». Гарантия распространяется на производственные недостатки изделий, при 
условии их транспортировки, хранении и эксплуатации в соответствии с требованиями инструкции.
Гарантия действует с момента продажи указанной в гарантийном талоне.

2. Покупатель за свой счет осуществляет доставку изделия к производителю и обратно. Товар для
гарантийного ремонта предоставляется Покупателем вместе с гарантийным талоном.   

3. Экспертиза неисправного изделия и выявления причины дефекта производится в течении 
5 рабочих дней с момента получения производителем изделия от Покупателя.

4. Гарантийное обслуживание выполняет Производитель за свой счет. В случаи невозоможности 
устранить неисправность и подтверждении попадания неисправности под гарантийный случай, 
заменить на новое, аналогичное изделие.

5. При выявлении дефекта и подтверждении дефекта гарантийным, Производитель обязуется
произвести гарантийный ремонт в течении 14 календарных дней.

6. Производитель не несет ответственности за техническое состояние аккумулятора, в следствии
его использования отличной от инструкции.

7. Производитель не несет ответственности за вред причиненный с помощью прикормочного 
кораблика, аккумулятора, или зарядного устройства.

8. Незначительные поверхностные дефекты, или микротрещины, которые не влияют на технические
характеристики изделия, не являются дефектами попадающими под гарантийный случай. Претензии
по внешнему виду принимаются в течении 14 календарных дней с момента покупки. 

Настоящая гарантия недействительна и гарантийное
обслуживание не производится в случаях:

1. Отсутствие гарантийного талона, или наличие следов исправления в нем не заверенные подписью
продавца, а так же отсутствия подписи/печати продавца.

2. Несоответствие серийных номеров, или их отсутствии, указанных в данном гарантийном талоне 
и предоставляемом изделии.

3. Несоблюдение владельцем условий эксплуатации.

4. Наличие механических, химических, тепловых повреждений, или иного воздействия. Наличие 
следов вмешательства третьих лиц, или самостоятельного вмешательства владельца.

5. Действия владельца по организации совместной работы изделия с другими изделиями, не 
совместимыми с ним по техническим параметрам.

6. Повреждения, вызванные попаданиями внутрь изделия посторонних веществ, предметов, наличие
продуктов жизнедеятельности грызунов или насекомых.

7. Выход из строя винтомоторной группы из-за попадания и намотки на винт лески и иных 
посторонних предметов.

8. Повреждения, вызванные использованием не оригинальных расходных запчастей, аккумуляторов,
чистящих ,или расходных материалов. 
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